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С октября 2014 г. Ворота комплектуются новой моделью энкодера, который уста-
навливается на редукторе двигателя. Энкодер комплектуется кабелем подключе-
ния с разъемом. Порядок подключения к блоку управления изменился и выполня-
ется согласно схемы.
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Подключение к плате управления фотоэлемента без 
усилителя (М12)

Подключение к плате управления фотоэлемента без 
усилителя (М12)
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Параллельное подключение 2х ворот (открыть)

















































В плате управления настраиваются все рабочие параметры ворот. Абсолютный энкодер, 
расположенный на нижней крышке или редукторе двигателя, позволяет настроить 
конечные положения ворот.























Порядок настройки А023 (при возникновении ошибки Е003): установить параметр А021=1, настро-
ить положение ворота закрыты (А006), настроить положения ворота открыты (А005), настроить 
активацию снижения предельной скорости (А023) опустив полотно ворот на 1-1.5 метра от положе-
ния (А005), Оставить значение А021=1. После устранения ошибки нажать кнопку открыть на дверце 
щита управления (если используется две высоты открытия, то нажать Н1)



































mailto:info@dynaco.ru
http://www.dynaco.ru/
mailto:support@dynaco.ru














!

!"#$%&'()!"#$%&'("!&!")*+,-.%,,"/!"'(%'&'(%,,"&'01!2'%3,"4"*2!
56789!:;<9=>6:?@!A;>B67!CB?>?D67E9F9!G?H;I!?!;>B67!J678;!97KL678MG6:?@!>6@86GN:978?O!PQRRPPS!*977?@S!
F9B9>!597EM;S!E?G9J68B!T?6M7E96!U9776!VVW/!AX!597E9M7E?YIS!49J9MG;>Z![S!&8B!VS!\8;=![!#G9E!(!"]?7![QP!(!
"7:9M:9Y!F97K>;B78M6::^Y!B6F?78B;H?9::^Y!:9J6B!PPQ__[`_PR[`aZ!
'6G6]9:O!b_[cdVPdQRc`!+>B67!eG6E8B9::9Y!X9D8^O!fghijklmngioiipZpq!
M!G?H6!)6:6B;GN:9F9!>?B6E89B;!*@>:?:7E9F9!&6BF6@!+:;89GN6M?D;!

*"#$(#'&+,-&.!/.0.&",01(.223',$34.5.45.0.4&23'!7!eG6E8B?D67E?J!XB?M9>9JS!:;XB@=6:?6!X?8;:?@!VVQWaRQ!
(9GN8S!89BF9M;@!J;BE;!6789:;<6+!J9>6GNO!ristumk!vVS!wixlp!vVS!ypllzlp!vVS!{||!}luknlp!vVS!~slp�lgm€!~Åfk!
vVS!ristumk!vaS!wixlp!vaS!{||!}luknlp!vaS!ristumk!vV!‚ƒ„…S!wixlp!vV!‚ƒ„…S!ypllzlp!vV!‚ƒ„…S!{||!}luknlp!
vV!‚ƒ„…S!~slp�lgm€!~Åfk!vV!‚ƒ„…S!ristumk!va!‚ƒ„…S!wixlp!va!‚ƒ„…S!{||!}luknlp!va!‚ƒ„…Z!

=*>.&.$%&'()! ! "#$%&'("! &! ")*+,-.%,,"/! "'(%'&'(%,,"&'01! 2'%3,"4"*2!
56789! :;<9=>6:?@! A;>B67! CB?>?D67E9F9! G?H;I! ?! ;>B67! J678;! 97KL678MG6:?@! >6@86GN:978?! X9! ?†F989MG6:?C!
XB9>KEH??O!PQRRPPS!*977?@S!F9B9>!597EM;S!E?G9J68B!T?6M7E96!U9776!VVW/!AX!597E9M7E?YIS!49J9MG;>Z![S!&8B!VS!
\8;=![!#G9E!(!"]?7![QP!(!!

‡B9>KEH?@!?†F989MG6:;!M!7998M6878M??!7!'ˆ!dVR[WQQPW`_ccR_QQWVQP`!(9B98;!M^79E97E9B978:^6!BKG9::^6!
2‰Šƒ{r„2!'6<:?D67E?6!K7G9M?@Z!
T9>!AE9>^I!',!(\4!%+\&O!?@AB?BBACA!
&6B?Y:^Y!M^XK7E!

4..&$'&4&$1'&,&0'D.$"2%#E!
'6<:?D67E9F9!B6FG;J6:8;!';J9=6::9F9!79C†;!2"!‹6†9X;7:978?!:?†E9M9GN8:9F9!9‹9BK>9M;:?@2!A'*!'&!
QQ[ŒVQPPI!
'6<:?D67E9F9!B6FG;J6:8;!';J9=6::9F9!79C†;!2\G6E8B9J;F:?8:;@!79MJ678?J978N!86<:?D67E?<!7B6>78M2!A'*!'&!
QVQŒVQPPI!
F'5("0"G%#,.,4..&$'&4&$%%,H0%2#&",2",.42.$"2%%I,XB989E9G;!?7X^8;:?Y!ç!-Žè"#"&WQaQRWVQVVŒVdPa!!98!
QaZQRZVQVVFZS! M^>;::^<! -7X^8;86GN:9Y! G;‹9B;89B?6Y! """! 2è"#"&2S! ;88678;8! ;EEB6>?8;H??! ç!
ê‘Z’“ZQQQPZ{QQQaaVQZ!!
r<6J;!>6EG;B?B9M;:?@!7998M6878M?@O!P>!

F.H.(2%&'()2"#,%2J.0E"G%#!
)"&'!PVZVZQQ_ZQW_d!2&?786J;!78;:>;B89M!‹6†9X;7:978?!8BK>;Z!-†>6G?@!eG6E8B986<:?D67E?6Z!"‹L?6!8B6‹9M;:?@!
‹6†9X;7:978?2S!)"&'!aQRQ[Z`ZVWVQPa!2&9MJ678?J978N!86<:?D67E?<!7B6>78M!eG6E8B9J;F:?8:;@Z!ˆ789YD?M978N!E!
eG6E8B9J;F:?8:^J!X9J6<;J!86<:?D67E?<!7B6>78MS!XB?J6:@6J^<!M!XB9J^”G6::^<!†9:;<Z!'B6‹9M;:?@!?!J689>^!
?7X^8;:?Y2!B;†>6G!RS!)"&'!aQRQ[Z`Z[WVQPa!A‚~r!`PQQQW`W[OVQQ`I!2&9MJ678?J978N!86<:?D67E?<!7B6>78M!
eG6E8B9J;F:?8:;@Z!\G6E8B9J;F:?8:^6!X9J6<?!98!86<:?D67E?<!7B6>78MS!XB?J6:@6J^<!M!XB9J^”G6::^<!†9:;<Z!
,9BJ^!?!J689>^!?7X^8;:?Y2!B;†>6G^![S!`WcZ!ˆ7G9M?@!<B;:6:?@!XB9>KEH??!M!7998M6878M??!7!)"&'!PdPdQW`c!
25;”?:^S!XB?‹9B^!?!>BKF?6!86<:?D67E?6!?†>6G?@Z!-7X9G:6:?@!>G@!B;†G?D:^<!EG?J;8?D67E?<!B;Y9:9MZ!
T;86F9B??S!K7G9M?@!eE7XGK;8;H??S!<B;:6:?@!?!8B;:7X9B8?B9M;:?@!M!D;78?!M9†>6Y78M?@!EG?J;8?D67E?<!];E89B9M!
M:6”:6Y!7B6>^2S!7B9E!<B;:6:?@!A7GK=‹^S!F9>:978?I!KE;†;:!M!XB?G;F;6J9Y!E!XB9>KEH??!
89M;B979XB9M9>?86GN:9Y!?Œ?G?!eE7XGK;8;H?9::9Y!>9EKJ6:8;H??Z!

!
F'5("0"G%#,.,4..&$'&4&$%%,K'L4&$%&'()2",4,K"&3,0'>%4&0"G%%,H.,CAMC?MNCNA,$5(O-%&'()2.,
,
! !

!
!

5Z‡Z!
*@>:?:7E?Y!&6BF6Y!+:;89GN6M?D!

! "#$"%&'! ! ()*+*,*!-./0%123/4!

P'>%4&0"G%.223L,2.E'0,K'5("0"G%%,.,4..&$'&4&$%%I,QRST,U,VW,FXVWMPRCYM/M@ZN[Z\NN,
F"&",0'>%4&0"G%%,K'5("0"G%%,.,4..&$'&4&$%%I,C?MC?MNCNN,

!

!"#$%&'()&'*+),-,.&/!()&'*(,0%!
1!)2$#$3&4*,*(,,5"!5(5"&&!


	Содержание
	Введение
	Предписания и стандарты
	Техника безопасности
	Общие указания
	Меры предосторожности при установке
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при обслуживании
	Меры предосторожности при работе с преобразователем частоты
	Автоматическое открывание при отключении электропитания
	Переключатель автоматический / ручной режим (режим «dead man» - опция)

	Технические характеристики M2
	Compact M2
	Описание
	Характеристики
	Необходимое пространство

	All weather M2
	Описание
	Характеристики
	Необходимое пространство

	M2 Power
	Описание
	Характеристики
	Необходимое пространство

	M2 Freezer -30ºC
	Описание
	Характеристики
	Необходимое пространство

	Emergency Exit (2in1) M2
	Описание
	Характеристики
	Необходимое пространство


	Установка
	Необходимые инструменты
	Необходимые проверки перед установкой ворот
	Дополнительная рама
	Сборка на полу
	Установка уплотнительного полотна
	Подъем ворот
	Крепление рамы к стене
	Установка ворот под правильными углами
	Заправка полотна в механизм ворот
	Смазка
	Настройка пределов хода
	Электрические подключения ворот М2.
	Стандартные ворота
	Ворота Freezer M2 -30ºC
	Подключение контакта лебедки (опция).
	Подключение контакта ловителя удлиненной ручки (опция).

	Установка противовеса

	Блок управления DYNALOGIC II
	Технические данные
	Преобразователь частоты
	Технические характеристики
	Преобразователь частоты ATV12

	Позиционные обозначения на электромонтажных      схемах
	Подключение питания

	Подключение двигателя
	Подключение двигателя к ATV 12 для D311- M2- M3

	Соединение преобразователя частоты ATV12 и платы управления
	Соединение энкодера и платы управления
	Фотоэлемент C1
	Подключение к плате управления фотоэлемента без          усилителя
	Подключение к плате управления фотоэлемента с усилителем (не используется в производстве)
	Описание
	Характеристики
	Справка по диагностике
	Функции
	Нормальный режим работы

	Подключение переключателя авто/ручной (опция)
	Подключение магнитного контура (опция)
	Подключение сигнала «ворота открыты» (опция)
	Подключение сигнала «ворота закрыты» (опция)
	Подключение мигающего маячка 24 В (опция)
	Подключение кнопки «открыть»
	Подключение кнопки «вторая высота открывания»    (опция)
	Подключение кнопки «закрыть» (опция)
	Подключение датчика разматывания DBD (D311-D313)
	Подключение органов управления автоматическим       открыванием (Опция)
	Подключение аварийного фотоэлемента 2 в 1
	Подключение кабелей обогрева (для модели Freezer)
	Подключение дополнительной кнопки “Стоп”
	Соединение двух ворот в режиме тамбур (опция)
	Подключение светофора с красным и зеленым светом
	Подключение кнопки «очистка S6» (опция)
	Подключение кнопки «постоянный проход» (опция)
	Подключение пары фотоэлементов безопасности без усилителя
	Подключение пары фотоэлементов безопасности c   усилителем (не используется в производстве)
	Подключение фотоэлементов с усилителем в качестве сигнала управления (не используется в производстве)
	Подключение приёмника дистанционного управления REC1
	Подключение сигнала «ворота не работают RPS»
	Беспроводной датчик DYNACO (чувствительная кромка)
	Подключение приёмника WDD
	Эксплуатация
	Процедура настройки

	Источник бесперебойного электроснабжения ИБП     (опция)
	Подключение ИБП
	Подключение ИБП к панели управления
	Подключение функции «CRASH CONTROL» (опция)


	Ввод в эксплуатацию
	Плата управления
	Направление вращение двигателя и контроль энкодера.
	Расположение и тип предохранителей в блоке управления
	Настройка ворот
	Выбор языка — A001
	Настройка концевого выключателя «ворота закрыты» — A006
	Настройка концевого выключателя «ворота открыты» — A005
	Настройка таймера перед закрытием — A002
	Настройка предупреждения перед открыванием — A003
	Настройка предупреждения перед закрыванием — A004
	Настройка высоты фотоэлемента над полом – A025
	Защита параметров — A019

	Клеммник  подключения внешних устройств
	Страница регистрации дополнительных опций
	Устранение проблем (trouble shooting)
	Коды ошибок преобразователя частоты
	Ошибки, определяемые блоком управления ABENPC

	Схемы блока, общие для всех опций

	Гарантии и обязательства
	Условия гарантии

	Эксплуатация ворот
	Ручное открытие с помощью ручки
	Ключ с трещоткой и удлинителем (опция)
	Аварийный выход при закрытых воротах.
	Системы безопасности.
	Кнопки на передней панели блока и клеммы управления.
	Кнопка открыть и клеммы открыть
	Кнопка стоп и клеммы стоп
	Команда автоматики открывания
	Ручное управление воротами.
	Остановка ворот. Замена энкодера (для энкодера установленого на двигателе)


	Обслуживание M2
	Еженедельное профилактическое обслуживание ворот М2
	Профилактическое обслуживание
	Контроллер Dynalogic
	Электромотор, редуктор и кодовый датчик
	Полотно ворот
	Рама
	Инфракрасный фотоэлемент
	Датчик касания WDD
	Боковые направляющие
	150мм вставки для заправки полотна
	Противовес
	Приводной механизм.

	Детали, подвергающиеся износу
	Поиск и устранение неисправностей
	Ворота открывается сразу после закрытия
	Ворота не закрываются
	Ворота не открываются (не работают)
	Воротам не хватает мощности
	Ворота выходят из боковых направляющих


	Бланки документов при установке
	Осмотр скоростных ворот
	Паспорт (может быть заполнен отдельным документом)
	Проведенные осмотры
	График обслуживания
	Бланк установки

	Таблица рисунков


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: current page
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     D:20240417130528
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     866
     611
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         46
         CurrentPage
         47
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: current page
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     D:20240419164815
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     866
     611
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         46
         CurrentPage
         47
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





